LECTOR DE CHEQUES

HCR-1000

(puerto serie)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 INTRODUCCIÓN

La serie de lectores HCR1000 leen y capturan los datos de los cheques.

Pueden leer las fuentes normalizadas ISO-100, 4 MICR E13B y CMC7

Tiene varias opciones de comunicación que le permiten trabajar en un amplio área de aplicaciones. Además de otras características como:

· Tamaño compacto, con acabados redondeados.

· Fácil de manejar.

· Alta fiabilidad.

2 CARACTERÍSTICAS

2.1 Funciones

Reconocimiento de Fuentes E13B o CMC7 MICR

Varios tipos de comunicación (RS232C, RS485, Emulación de teclado IBM-PC, TTL)

Introducción automática del cheque en el lector (Motorizado)

2.2 Requerimientos de ambiente de trabajo

- Temperatura/humedad relativa de trabajo : 5℃ ~ 40℃ , 10% - 80% HR

- Temperatura/humedad relativa de almacenaje: -20℃ ~ 60℃, 0% - 90% HR

- Resistencia a vibraciones:


Amplitud 1mm, 30Hz X, Y, Z en cada dirección durante 10min

No se encontró ningún error de lectura después de la prueba

- Resistencia a golpes:

Prueba de caída desde una altura de 76.2cm 

La prueba se realiza sin el embalaje, con golpe directo del equipo

2.3 Características físicas

Dimensiones:
 99mm(ancho) X 74mm(alto) X 166mm(largo)

Peso:

 520g (sin adaptador)

Adaptado:
 entrada: AC110/220V 50/60Hz,  salida : DC 9V 600mA

2.4 Normas MICR

Fuentes MICR:
 E13B, CMC7 ( ISO1004-1977 )

Velocidad de 

alimentación:
 360 +- 20 mm/seg.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

[image: image2.png]



Conexiones (Puerto serie):

Los cables de conexión deberán conectarse según se indica en la figura 1
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El extremo correspondiente del cable de conexión al lector y el otro al puerto serie del PC 

A continuación conecte el conector de la fuente de alimentación externa a un enchufe de corriente eléctrica y el otro al lector.

Funcionamiento:
Pulse el interruptor (figura 1), se encenderá el piloto verde indicando que está listo para funcionar.


Coloque el cheque a leer según se indica en la figura 2, procurando que los caracteres CMC7 queden en la parte superior según se puede apreciar en la fotografía.



Una vez colocado el cheque en su posición correcta, el lector arranca de forma automática transportando el cheque a la salida, según puede verse en la figura 3.


Si la lectura ha sido correcta, se encenderá el piloto verde, en caso de un error en la lectura, se encenderá el piloto rojo.

Continúe repitiendo este proceso, hasta completar la lectura de los cheques.
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